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Основана в 2007 году и на текущий момент имеет 
представительства на всей территории России.

Группа компаний ТехноСонус –
лидер на рынке комплексных решений и систем 
по звукоизоляции помещений и акустическому 
проектированию. 

На собственных мощностях компания производит 
широкий спектр акустических и 
шумоизоляционных материалов.
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О КОМПАНИИ

Наша специализация:

• снижение шума и вибраций;
• создание комфортной

акустической среды в
помещениях различного
типа и назначения.



ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
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ТИПЫ 
ОБЪЕКТОВ
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Конференц залы, 
аудитории

Частные 
квартиры

Промышленные 
помещения

БЦ, офисы
и гостиницы 

Культурно-
развлекательные
объекты

Жилые 
Комплексы

Спортивные 
объекты

Красота и 
здоровье
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БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ
Виды шума
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ТИПЫ ШУМА
ВОЗДУШНЫЙ ШУМ Преимущественно прямой путь 

передачи шума по воздуху
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ТИПЫ ШУМА
УДАРНЫЙ ШУМ

Ударный шум, он же структурный, возникает при 
механическом воздействии
на перекрытие или стену.



МАТЕРИАЛЫ
- Звукоотражающие
- Шумопоглащающие



• Мембраны Tecsound/
Звукоизол (М)

• Панели Соноплат (П)

• Панели АкустикГипс М1

• ГКЛЗ АкустикГипс

• Панели АкустикГипс Basic
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Материалы в 
звукоотражающем 
слое



Tecsound

Тонкая эластичная мембрана со 

звукоизолирующими, звукопоглощающими 

и вибродемпфирующими свойствами.

Тексаунд производится в Испании. 

Является одним из самых 

распространенных звукоизоляционных 

материалов, завоевавший популярность 

практически во всех странах мира. 

Назначение: 

- Полы под стяжку

- Под чистовое напольное покрытие

- Кровля, межэтажные перекрытия

- Подвесные потолки из ГКЛ

- Натяжные потолки

- Стены и перегородки

- Прочее
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Tecsound 35, 50, 70

Состав:

- природный минерал арагонит

- полимеры, не содержащие 

битум и вредные примеси

- защитный слой из спанбонда

Размер (ДхШхТ):

5000 х 1220 х 3,7 мм – TECSOUND 70

6000 х 1220 х 2,6 мм – TECSOUND 50

8000 х 1220 х 1,8 мм – TECSOUND 35

Плотность: 1900 кг/м3

Группа горючести: Г1

Индекс изоляции воздушного шума мембраной Tecsound

Rw = 28 дБ

Тонкая тяжелая звукоизоляционная мембрана
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Tecsound SY 35, 50, 70 Тонкая тяжелая звукоизоляционная мембрана с 
самоклеящимся слоем

Размер (ДхШхТ):

5000 х 1220 х 3,7 мм – TECSOUND SY 70

6000 х 1220 х 2,6 мм – TECSOUND SY 50

8000 х 1220 х 1,8 мм – TECSOUND SY 35

Плотность: 1900 кг/м3

Группа горючести: Г1

Индекс изоляции воздушного шума мембраной Tecsound

Rw = 28 дБ

Состав:

- природный минерал арагонит

- полимеры, не содержащие 

битум и вредные примеси

- самоклеящийся слой
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Комбинированная звукоизоляционная мембрана 
со слоем акустического войлока с одной стороны

Tecsound FT 55, 75

Индекс изоляции воздушного шума мембраной Tecsound

Rw = 28 дБ

NRC = 0,33
Средний коэффициент звукопоглощения при средней толщине 10 мм

Состав:

- природный минерал арагонит

- полимеры, не содержащие 

битум и вредные примеси

- войлок

Размер (ДхШхТ):

5500 х 1200 х 13 мм – TECSOUND FT 55

5500 х 1200 х 14 мм – TECSOUND FT 75

Плотность войлока: 60 кг/м3

Группа горючести: Г4
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Комбинированная звукоизоляционная мембрана 
со слоем акустического войлока с одной стороны

Tecsound 2FT 80

Индекс изоляции воздушного шума мембраной Tecsound

Rw = 28 дБ

NRC = 0,33
Средний коэффициент звукопоглощения при средней толщине 10 мм

Состав:

- природный минерал арагонит

- полимеры, не содержащие 

битум и вредные примеси

- войлок

Размер (ДхШхТ):

5500 х 1200 х 24 мм

Плотность войлока: 60 кг/м3

Теплопроводность: 0,037 Вт/мº

Группа горючести: Г4
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Звукоизол ВЭМ

Тонкая тяжелая звукоизоляционная 

мембрана (производство Россия). 

Используется при звукоизоляции 

стен, потолка и пола из бетона, 

кирпича, стекломагниевых, 

гипсостружечных, гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов. 

Применяется в малоэтажном 

каркасном домостроении, 

промышленных и производственных 

помещениях.

Назначение: 

- полы под стяжку

- под чистовое напольное покрытие

- кровля, межэтажные перекрытия

- стены и перегородки

- прочее
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Тонкая тяжелая строительная 

звукоизоляционная мембрана
Звукоизол ВЭМ 2, 4

Размер (ДхШхТ):

2500 х 1200 х 2 мм – ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ 2

2500 х 1200 х 4 мм - ЗВУКОИЗОЛ ВЭМ 4

Поверхностная плотность:

Звукоизол ВЭМ 2 =  3,7 кг/м2

Звукоизол ВЭМ 4 =  7,4 кг/м2

Индекс изоляции воздушного шума

Rw = 26-28 дБ

Состав:

- полимерная композиция с 

наполнителями сфероидной 

структуры

- низкомолекулярное связующее
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Соноплат

Современные звукоизоляционные панели с 

кварцевым минеральным наполнителем 

для тонкой звукоизоляции помещений

Панели производят в России на уникальном 

европейском оборудовании на одном из 

самый больших и современных 

предприятий

Назначение: 

- Под чистовое напольное покрытие

- Подвесные потолки из ГКЛ

- Межэтажные перекрытия

- Стены и перегородки

- Прочее

8  914 5 584 999



Тонкие панели из древесно-волокнистого 
прессованного листа с гофрированной 
структурой, наполненные кварцевым песком.

Соноплат Стандарт

Состав:

- многослойный гофрированный каркас

- мелкодисперсный кварцевый 

наполнитель

Размер (ДхШхТ):

1200 х 600 х 12 мм – СОНОПЛАТ СТАНДАРТ

1200 х 800 х 12 мм – СОНОПЛАТ СТАНДАРТ ПЛЮС

Поверхностная плотность: 18,8 кг/м2

Индекс изоляции воздушного шума

Rw = 38 дБ
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Звукоизоляционная панель с внутренней 
структурой сот, заполненных мелкодисперсным 
кварцевым песком.

Соноплат Комби

Состав:

- многослойный гофрированный каркас

- мелкодисперсный кварцевый 

наполнитель

- древесно-волокнистая подложка 

МДВП

Размер (ДхШхТ):

1200 х 600 х 22 мм – СОНОПЛАТ КОМБИ

без учета фальцевой кромки 30 мм

Поверхностная плотность: 18,8 кг/м2

Индекс изоляции воздушного шума

Rw = 42 дБ
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Гипсокартонные листы повышенной 

плотности.
АкустикГипс ГКЛЗ

Назначение:

ГКЛ AcousticGyps предназначен для 

увеличения звукоизоляции любых каркасно-

обшивных конструкций 

стен, потолков и перегородок.

AcousticGyps

Размер (ДхШхТ):

2,5 м х 1,2 м х  12,5 мм

2 м х 1,2 м х 12,5 мм

2,5 м х 1,2 м х 15 мм

Состав: Гипс 

повышенной плотности, 

картонные облицовочные 

листы, стекловолокно.
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Комплексная звукоизоляционная панельАкустикГипс М1

Назначение:

Предназначен для увеличения 

звукоизоляции любых каркасно-

обшивных конструкций стен, потолков и 

перегородок. 

Особенности и преимущества:

- Быстрый, чистый и простой монтаж

- Комбинированный материал, способен 

рассеивать звуковые волны и поглощать 

остаточную звуковую энергию

- Универсальное решение звукоизоляции 

стен и потолка

- Экономия полезной площади 

помещения

- Экологически чистый материал

- Лучшие акустические показатели при 

малой толщине

- Экономическая выгода относительно 

аналогов

AcousticGyps М1

Размер (ДхШхТ):

1,2 м х 0,59 м х  17 мм

Состав: Гипсокартон 

повышенной плотности.

Упругая вязкоэластичная 

полимерно-минеральная 

мембрана. Нетканая 

перфорированная оболочка
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Звукоизоляционные сэндвич-панели на 

основе ГВЛ.
АкустикГипс Basic

Назначение:

стены, потолки, перегородки.

AcousticGyps Basic 40

Размер (ДхШхТ):

1,2м х 0,6м х 40 мм

ΔRw = 11 дБ

Состав: ГВЛ 20 мм, штапельная стеклоплита 20мм.

AcousticGyps Basic 70

Размер (ДхШхТ):

1,2м х 0,6м х 70 мм

ΔRw = 14 дБ

Состав: ГВЛ 20 мм, плита из базальтового волокна (БП) 50 

мм.
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Материалы в 

звукопоглощающем 

слое

Звукопоглощающий материал в виде 

плит на основе базальтового 

волокна. 

Применяется в качестве 

заполнителя межпрофильного 

пространства в стандартных 

системах звукоизоляции стен, 

перегородок и потолка.

Назначение: 

- потолки, межэтажные перекрытия

- стены и перегородки

- полы на деревянных лагах
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Звукопоглощающий материал в виде плит на 

основе базальтового волокна. 
Стопзвук БП Стандарт

Размер (ДхШхТ):

1200 х 600 х 50 мм

Плотность: 45 кг/м3

Группа горючести: НГ

Средний коэффициент звукопоглощения

NRC = 0,9

Состав:

- Базальтовое волокно
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Звукопоглощающий материал в виде плит на 

основе базальтового волокна. 
Стопзвук БП Премиум

Размер (ДхШхТ):

1000 х 600 х 50 мм

Плотность: 65 кг/м3

Группа горючести: НГ

Средний коэффициент звукопоглощения

NRC = 0,95

Состав:

- Базальтовое волокно 

кашированное стеклохолстом
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Высокоэффективный шумопоглощающий

материал премиум класса.
Стопзвук БП Прайм

Размер (ДхШхТ):

1200 х 600 х 27 мм

Плотность: 65 кг/м3

Группа горючести: НГ

Средний коэффициент звукопоглощения

NRC = 0,8

Состав:

- Базальтовое волокно
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Высокоэффективный шумопоглощающий

материал премиум класса.
Стопзвук БП Флор

Размер (ДхШхТ):

1200 х 600 х 20 мм

Плотность: 110 кг/м3

Группа горючести: НГ

Средний коэффициент звукопоглощения

NRC = 0,8

Состав:

- Базальтовое волокно
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Звукопоглощающий материал в виде плит на 
основе полиэфирного волокна. 

Стопзвук Эко 

Свойства:

Гипоаллергенный

Средний коэффициент звукопоглощения

NRC = 0,75-0,85

Состав:

- Полиэфирное волокно

Стопзвук Эко

Размер (ДхШхТ):

1200 х 600 х 50 мм (6 шт. в уп.)

Плотность: 18-21 кг/м3

Стопзвук Эко Слим

Размер (ДхШхТ):

1200 х 600 х 20 мм (15 шт. в уп.)

Плотность: 40-42 кг/м3
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Трехслойный звукоизолирующий материал, 

состоящий из иглопробивного калиброванного 

мата в оболочке из спанбонда

ТермоЗвукоИзол

Индекс улучшения изоляции ударного шума

ΔLnw = 30 дБ

Плавающая стяжка с поверхностной плотность 80 

кг/м2, уложенная по слою ТермоЗвукоИзол Стандарт

Состав:

- иглопробивное стекловолокно 

(ИПС-Т)

- защитная оболочка из 

спанбонда

Размер (ДхШхТ):

10000 х 1500 х 14 мм – ТЗИ СТАНДАРТ

10000 х 1500 х 10 мм – ТЗИ ЛАЙТ

5000 х 1500 х 12 мм – ТЗИ ФОРТЕ

5000 х 180 х 14 мм – ТЗИ ЛЕНТА

Плотность: 136 кг/м3

Класс горючести: Г1
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Битумно-полимерная мембрана со слоем 

полиэфирного войлока. 
Стопзвук-М

Размер (ДхШхТ):

10000 х 1000 х 4,5 мм

Индекс улучшения изоляции ударного шума

ΔLnw = 26 дБ

Состав:

- битумно-полимерное покрытие

- слой из полиэфирного волокна

- защитная пленка
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Полоса стыковки



Битумно-полимерный материал со слоем 

газовспенненого пенополиэтилена. 
Звукоизол

Размер (ДхШхТ):

15000 х 1000 х 4,5 мм – ЗВУКОИЗОЛ

6000 х 1000 х 5 мм - ЗВУКОИЗОЛ М

Индекс улучшения изоляции ударного шума

ΔLnw = 23 дБ

Состав:

- битумно-полимерное покрытие

- газовспененный пенополиэтилен

- защитная пленка

8  914 5 584 999

Лента для стыковки



Тонкая тяжелая строительная звукоизоляционная 
мембрана

Виброфлор

Размер (ДхШхТ):

15000 х 1000 х 4 мм

Поверхностная плотность =  0,3 кг/м2

Состав:

- Полиэфирное волокно

Индекс улучшения изоляции ударного шума

ΔLnw = 27 дБ
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МАТЕРИАЛЫ

Комплектующие



Комплектующие для монтажа 

звукоизоляционных систем
Комплектующие

Назначение:

стены, потолки, перегородки, перекрытия.

Сонокреп ЕП20/ЕП30 Сонокреп М6
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Сонокреп Протектор и 

Протектор Pro

— прямой виброподвес с 

резиновым эластомером. 

Применяется в профильных 

конструкциях. 

Виброшайба

— прослойка между 

металлическими элементами, 

предназначенная для изоляции 

каркасной системы от 

структурного шума. 

Применяется при устройстве 

конструкций на тонкой 

обрешетке, при монтаже 

деревянных реек.

— антивибрационный крепеж, применяемый в звукоизоляционных 
системах для амортизации и снятия вибрации в профильных 
конструкциях.



Дюбель полимерный

— Пластиковый дюбель-гвоздь, 

специально разработанный для 

монтажа звукоизоляционных 

панелей Соноплат бескаркасным 

способом..

Дюбель-гвоздь 

тарельчатый

— пластиковый 

звукоизоляционный 

«грибок», 

предназначенный для 

крепления мягких и 

твердых 

звукоизоляционных 

материалов к основанию 

из бетона, полнотелого и 

пустотелого кирпича, 

пенобетона и пр.

Комплектующие для монтажа 

звукоизоляционных систем
Комплектующие

Назначение:

стены, потолки, перегородки, перекрытия.
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Клей Баутгер

— Клей универсальный 

контактный Bautger (Баутгер) для 

склеивания материалов со 

вспененной структурой, 

декоративных отделочных 

материалов и звукоизоляционных 

мембран (производство Россия)..

Сонетик Силиконовый

Сонетик Акриловый

— виброизоляционный герметик 

производится в Германии 

специально для компании 

ТехноСонус. Применяется в 

системах звукоизоляции для 

заполнения и герметизации швов, 

щелей, трещин и стыков.



Крепежные Элементы

— крепежные изделия 

предназначены для 

фиксации 

звукоизоляционных 

материалов к различным 

видам поверхностей, 

соединения 

конструкционных частей 

в единое целое. 

Лента армированная

— самоклеящаяся 

эластичная лента, 

армированная полиэфирной 

сеткой. Обладает высокой 

адгезией и клейкостью, 

прочная и 

влагонепроницаемая.

Комплектующие для монтажа 

звукоизоляционных систем
Комплектующие

Назначение:

стены, потолки, перегородки, перекрытия.
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Лента ДБ

— предназначена для снижения 

вибрации, проходящей через 

металлический каркас 

звукоизоляционной конструкции.

Лента СтопЗвук V100

— предназначена для 

виброизоляции элементов 

конструкций: стоек профилей, 

легкой обрешетки, системы 

вибронезависимых подвесов, 

различных крепежных 

элементов.



Порожек

звукоизоляционный 

Planet FT Plus

— это 

звукоизоляционный, 

огнестойкий и 

дымонепроницаемый 

порог с гильотинным 

механизмом для дверей 

любого типа.

Порожек 

звукоизоляционный 

Planet HS Plus

— это автоматический порог 

для установки в дверные 

полотна снизу. 

Комплектующие для монтажа 

звукоизоляционных систем
Комплектующие

Назначение:

стены, потолки, перегородки, перекрытия.

8  914 5 584 999

Комплект звукоизоляции

Для труб

— Готовый удобный набор для 

звукоизоляции канализационных 

труб, стояков, вентиляционных 

труб, коробов и других трубных 

коммуникаций диаметром 110мм.

Подрозетник

АкустикГипс Бокс

— позволяет минимизировать 

проникновение звука через 

отверстия под электророзетки, 

выключатели и выводы 

слаботочных проводов. 



СИСТЕМЫ И ИХ 
КЛАССИФИКАЦИЯ



СЛОИ В СИСТЕМАХ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

8  914 5 584 999

ДЕМПФИРУЮЩИЙ/
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ

ЗВУКООТРАЖАЮЩИЙ СЛОЙ

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ 
(УБИРАЕТ ЭФФЕКТ БАРАБАНА)



СЛОИ В СИСТЕМАХ (СТЕНЫ, ПОТОЛКИ, ПЕРЕГОРОДКИ)

8  914 5 584 999

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ 
ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ

• Количество слоев в системах (материалов)

• Тип установки (бескаркасная или на
каркасе)

• Эффективность (низкая, средняя, высокая)

• Толщина

• Цена



СЛОИ В СИСТЕМАХ (ПОЛЫ)

8  914 5 584 999

ДЕМПФИРУЮЩИЙ

ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИЙ

МАССИВНЫЙ 
ВЫРАВНИВАЮЩИЙ

ФИНИШНЫЙ



СЛОИ В СИСТЕМАХ (ПОЛЫ)

8  914 5 584 999

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ 
ВЫБОРЕ СИСТЕМЫ

• Количество слоев в системах
(материалов)

• Эффективность (низкая, средняя,
высокая)

• Толщина

• Цена (на материалы +
дополнительные затраты)



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ 

ПОЛЫ ПОД СТЯЖКУ

СТАНДАРТ - один слой защиты ПРЕМИУМ - несколько защитных слоев



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ 

ПОЛЫ ПОД ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ

СТАНДАРТ - один слой защиты



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ

СТЕНЫ НА КАРКАСЕ

БАЗОВАЯ

СТАНДАРТ - два слоя защиты ПРЕМИУМ - несколько 
защитных слоев

БАЗОВАЯ - один слой защиты



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ

СТЕНЫ БЕЗ КАРКАСА

ПРЕМИУМ - два слоя защитыСЛИМ - один слой защиты



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ

ПОТОЛОК НА КАРКАСЕ

СТАНДАРТ - два слоя защиты

ПРЕМИУМ - несколько защитных слоев

БАЗОВАЯ - один слой защиты



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ

ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

СТАНДАРТ – несколько слоев защитыБАЗОВАЯ - один слой защиты



8  914 5 584 999

КЛАССИФИКАЦИЯ 
СИСТЕМ

ПЕРЕГОРОДКИ

Двойной каркасОдин каркас



ПРИМЕРЫ СИСТЕМ

8  914 5 584 999

Потолок - Стандарт П

Стены – Премиум М



ПРИМЕРЫ СИСТЕМ

8  914 5 584 999

Полы – Премиум

Стены – Премиум М

Потолок – Стандарт М



ПРИМЕРЫ СИСТЕМ

8  914 5 584 999

Полы – Стандарт 1

Потолок – Базовая 



ПРИМЕРЫ СИСТЕМ

8  914 5 584 999

Стены – Стандарт М1



ПРИМЕРЫ СИСТЕМ

8  914 5 584 999

Система с применением 
АкустикГипс Basic 



8  914 5 584 999

ТермоЗвукоИзол. Монтаж. Полы



8  914 5 584 999

ТермоЗвукоИзол. Монтаж. Стены - Потолки



8  914 5 584 999

СтопЗвук М. Монтаж



8  914 5 584 999

Звукоизол. Монтаж



8  914 5 584 999

Виброфлор. Монтаж



АКУСТИКА И ДИЗАЙН



Soundec

Декоративные акустические панели 

на основе древесного волокна. 

Применяются при обшивке стен и 

потолков для повышения 

акустического комфорта и 

улучшения общего дизайна в 

помещении. Панели экологичны, 

влагоустойчивы, долговечны, 

эффективно снижают шум в 

помещении. Класс 

пожаробезопасности таких 

звукопоглощающих панелей — КМ1.

Назначение: 

- Офисные помещения

- Рестораны, кафе, бары

- Детские учреждения

- Спортивные залы

- Учебные классы, аудитории

8  914 5 584 999



Soundec

Состав:

- Древесина

- Вода

- Цемент

Размер (ДхШхТ):

600 х 600 х 14/25 мм

1200 х 600 х 14/25 мм

2400 х 600 х 14/25 мм

Панели Soundec выпускаются в 

неокрашенном виде цвета 

натуральной древесины. Возможна 

окраска панелей в любой цвет по 

каталогу NCS и RAL.

Возможно изготовление 

нестандартных форм для 

индивидуального дизайн-проекта

8  914 5 584 999



8  914 5 584 999

Soundec



8  914 5 584 999

Soundec



8  914 5 584 999

Soundec



8  914 5 584 999

Soundec



Основное назначение
улучшение акустических показателей
в жилых, промышленных и
общественных помещениях.
Кинотеатры, больницы, рестораны,
клубы, переговорные комнаты и т. д.
Особенности
высокие акустические характеристики.
Состав
минеральная плита, стеклохолст/
стеклоткань/стеклообои.
Класс пожарной опасности — КМ1.

Потолочные и стеновые решения 
Akustiline обладают наивысшими 
характеристиками звукопоглощения, 
что создает приятный акустический 
комфорт и значительно улучшает 
разборчивость речи внутри 
помещений. 
Помимо высоких акустических 
показателей панелям характерно 
разнообразие дизайна, долговечность, 
экологическая безопасность, 
пожарная безопасность, низкая 
теплопроводность, высокий 
показатель стойкости к перепадам 
температур и влажности. А так же 
привлекательный эстетический вид и
удобство монтажа. Возможна окраска 
в любой цвет по каталогу RAL.

8  914 5 584 999



Панель из каменной ваты 
со стеклохолстом покрытым акустической краской

Размеры
Длина (мин-макс мм)
Ширина (мин-макс мм)
Толщина, мм

600 - 2400
600 - 1200 
30,40,50 

Цвет Любой по RAL

Текстура Окрашенный стеклохолст

NRC 0,95 - 1,00

Класс пожарной 
опасности Евр./Рос.

A1 / KM1

AMPIR

STRONG

Панели серии Ampir могут использоваться как в потолочных
системах, так и при решение акустических задач на стенах
помещения. Они обеспечивают отличное шумопоглощение и
прекрасно подходят для использования практически в любых
типах помещений. Возможность окраски по каталогу RAL
значительно увеличивает свободу дизайна при создании
желаемой атмосферы. Панели серии Ampir сочетают в себе
наивысшее звукопоглощение при выборе толщины панели от
30 до 50 мм (αw = 0,95-1,00) с высоким уровнем
пожаробезопасности (А1 или А2-s1,d0, EN 13501-1 и КМ1,
No123-ФЗ)

8  914 5 584 999



8  914 5 584 999

AMPIR
STRONG



Панель из каменной ваты со  стеклотканью 
в цветовых вариантах Black, White и Gray

Размеры
Длина (мин-макс мм)
Ширина (мин-макс мм)
Толщина, мм

600 - 2400
600 - 1200 
30,40,50 

Цвет Черный, белый и серый

Текстура Стеклоткань

NRC 0,95 - 1,00

Класс пожарной 
опасности Евр./Рос.

A1 / KM1

URBAN

Панели серии Urban обладают высокой
прочностью. Могут использоваться в потолочных и
стеновых акустических решениях. Имеют
глянцевую антистатическую поверхность и
обладают максимальной влагостойкостью при
относительной влажности воздуха до 100% (RH),
обеспечивая формостабильность и долговечность.
Панели предлагаются в трех цветовых решениях
Black, White и Gray

8  914 5 584 999



8  914 5 584 999

URBAN



Декоративные акустические панели 

премиум класса. Покрыты тончайшим 

слоем шпона изысканных пород 

дерева, что позволяет производить 

панели с заботой о природе.

Акустические панели

8  914 5 584 999



8  914 5 584 999

1 2

34

АКУСТИЧЕСКИЙ
КОМФОРТ

ЭКОЛОГИЧНЫЙ

ВЛАГОСТОЙКИЙОГНЕСТОЙКИЙ



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999

BELNER



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999

BELNER



8  914 5 584 999

BELNER



8  914 5 584 999

BELNER



Легкие пожаробезопасные панели, 

имеющие пористую структуру из 

вспененного меламина Basotect. 

Панели широко используются в 

качестве звукопоглощающей 

облицовки потолков и стен. 

Материал возможно окрасить в 

любой цвет по шкале RAL.

Назначение: 

- Офисные помещения

- Кинотеатры

- Торговые центры

- Аудитории

- Детские учреждения

- Студии звукозаписи

SAB Acoustic Premium

8  914 5 584 999



Легкая пожаробезопасная панель, имеющая 

пористую структуру из вспененного 

меламина Basotect

Размер (ДхШхТ):

600 х 600 х 30 / 50 – P1

1200 х 600 х 30 / 50 – P2

2400 х 600 х 30 / 50 – Ceiling P1

Толщина: от 20 до 100 мм

Теплопроводность: λ = 0,035 Вт/(м·К)

Средний коэффициент звукопоглощения:

SAB Acoustic Premium 20 мм: NRC=0,55

SAB Acoustic Premium 40 мм: NRC=0,80

SAB Acoustic Premium 50 мм: NRC=0,90

SAB Acoustic Premium 60 мм: NRC=0,95

Состав:

- Синтетический пористый 

материал на основе меламина, 

имеющий в неокрашенном виде 

светло-серый цвет

SAB Acoustic Premium

8  914 5 584 999



8  914 5 584 999

SAB Acoustic Premium



8  914 5 584 999

SAB Acoustic Premium



8  914 5 584 999

SAB Acoustic Premium



8  914 5 584 999

SAB Acoustic Premium



8  914 5 584 999

– напыляемое декоративное
звукопоглощающее покрытие для 
потолков и стен на основе 
целлюлозы производства 
компании ACOSORB
(Нидерланды). Широко 
применяется для снижения 
гулкости и достижения 
требуемого времени 
реверберации. 

Акуспрей может наноситься почти 
на любую поверхность при 
условии ее предварительной 
подготовки, при этом нанесение 
производится в сжатые сроки 
профессиональной бригадой с 
помощью специализированного 
оборудования. 

В зависимости от требований к 
акустике и условий нанесения, 
выбирается подходящая 
модификация и толщина 
покрытия.

Acospray



8  914 5 584 999

Acospray



8  914 5 584 999

Acospray



8  914 5 584 999

Acospray



8  914 5 584 999

Acospray



ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ



Vibrofoam

Состав:

- Вспененный полиуретан со 
смешанной открыто-закрытой 
структурой ячеек

Размер (ДхШхТ):

2000 х 500 х 12,5 мм

2000 х 500 х 25 мм

8  914 5 584 999

Полиуретановый эластомер производства 

компании KRAIBURG PuraSys GmbH & Co. KG 

(Германия).

Применяется для виброизоляции:

ФУНДАМЕНТОВ

СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



8  914 5 584 999



Благодарим вас за внимание! 

Фёдор Сёмин   8  914 5 584 999

mailto:D.Zaycev@tn-ss.ru



